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Quelques chiffres du site VFT47 :

* Nous approchons les 20 000 visiteurs (19 487)

* Nous approchons les 150 abonnés a la lettre d'informations (35 éme lettre)
Merci de votre fidélité,

nous restons a votre écoute.




LES NOUVERUTES

L'AFPA va étre dotée prochainement d'une imprimante 3D,
des idées, des suggestions ...

"Nous contacter”
Plus d'informations dans les prochaines lettres d'informations ...




La salle de sculpture Patrice Mercourt
inauguree a I'AFPA



——————e g m— — — e ——— — ——
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Les sculptures de Patrice Mercourt inaugurées lors de son départ a 1a retraite de FAFPA ont seduit
le public présent.

Fabienne Roger, directrice régionale de IAFPA (Asscciation pour la formation professionnelle des
adultes ) etait, début avril, a Foulayronnes. Elle a participé a la journée «portes ouvertes» organisée
dans le centre AFPA foulavronnais.

Lors de son passage, elle a eu le plaisir d'inaugurer la salle «Patrice Mercourt» en présence de
l'intéressé mis a I'honneur lors de cette journée spéciale qui lul &tait dedige. Ce formateur dans les
metiers du froid, en plus de montrer ses ceuvres sculpturales exposées dans la salle portant son
patronyme, a fété joyeusement son départ a la retraite. Un moment mémorable au cours duquel il a
offert un buffet de circonstance. Avant ces agapes, I'établissement a ouvert ses portes sous
l'intitulé «Innovations pedagogiques» pendant la semaine de I'Industrie.

Innovation

Dans le cadre du partenariat professionnel, plusieurs entreprises ont répondu présentes pour
carticioer a cette iournee et permetire les échanoes avec le public. les staaiaires: les
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professionnels et I'équipe pédagogique.
#Ce fut une journee riche sous le signe de l'innovation, de l'information technique, de I'emotion et du
partage, organisée comme chague année par les stagiaires et le personnel du centre AFPA de
Foulayronnes, soutenue par Launay ayant offert le café, la coopérative les «Vignerons du Brulhois»
pour l'apéritif et la mairie foulayronnaise ayant autorise l'accés au parking du Galion», témoignait
Jean-Paul Matamoros, formateur dans ['établissement.

La Dépéche du Midi
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Invitation : Semaine industrie
Du lundi 8 Juin au vendredi 12 Juin 2015

Accés libre toute la semaine a un SHOW ROOM complet de toutes les
nouveautes Schneider Electric sur le process industriel, avec un
specialiste présent chaque jour.

Lundi 08 juin

{

Mardi 09 juin

+

Mercredi 10 juin

!

Jeudi 11 juin

!

Vendredi 12 juin

Aprés-midi Expert
gestion d'énergie

Journée Expert
SoMachine
{lean-Fierre CILICI)

Journée Expert
Variateur de vitesse
{Hubert FERRAGME)

Journée Expert
Automate UNITY
[Michel FAUSSION)

Matin Expert
Détection
{Dominique
BOMNMEVIN}

Le CS0 Agen et Schneider Electric ont la
plaisir de vous accueillir

Du lundi 8 Juin au vendredi 12 Juin 2015
al'agence CSO d"AGEMN.

UHN SHOW ROOM COMPLET consacre a

toutes les nouveautés process
industrielle sera disponibla -
. MSED, nouveautes UNITY o

«  Altivar process ATVE30 = }
: .
Mous vous attendons autour d'un café.
Des cadeaux a gagner, suite a votre
visite a I'agence et a votre inscription

Offre SoMachine M2xx._._
HMIGTL. ..
par tirage au sort.

Pour vous inscrire : lien d'inscription

L'AFPA met a disposition une machine 2 axes laser

lors de cette semaine de l'industrie,



Quid du Puits canadien ?




Distribution
dangla maison

i,
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Fonctionnement d'un puits canadien

Le principe

Le puits canadien est un procédé géothermique qui apporte une ventilation naturelle a votre logement.

Il profite de la température quasi constante du sol pour réchauffer ou refroidir cet air de renouvellement avant de l'insuffler dans la maison
En effet, la température du sol varie peu quelle que soit la saison et se maintient entre 10 et 15°C environ :

o L'hiver:

o le sol est plus chaud que l'air extérieur ;

o |air se réchauffe et permet un préchauffage de I'habitation : on parle de puits canadien.
o L'été:

o le sol est plus froid que l'air extérieur ;

o |air est refroidit et permet de climatiser : on parle de puits provencal.

Le puits canadien comprend :

¢ Une borne de prise d'air installée dans le jardin qui aspire l'air extérieur.
¢ Cet air circule dans des conduits extérieurs enterrés a 1,5 m de profondeur minimum.
« L'air se refroidit ou se réchauffe : phénoméne d'échange thermique.



Un ventilateur rejette cet air a l'intérieur de votre logement.

Un réseau de conduits intérieurs permet de répartir cet air renouvelé dans les différentes piéces a travers des bouches d'aération.
Des bouches d'extraction rejettent I'air vicié a l'extérieur.

¢ Un mécanisme appelé by-pass permet de délivrer la température d'air la plus adéquate selon la période de 'année.

Profondeur
Le principe est simple : plus la profondeur est grande plus la température du sol est constante.

Cependant, pas besoin de descendre a 10 m de profondeur ! En effet, les gains thermiques seraient faibles par rapport au colt de
I'enfouissement.

Pour obtenir un rendement optimal d'échange thermique, les conduits extérieurs doivent étre enterrés a une profondeur minimum de
1,10 m.

A cette distance, la température du sol est a peu prés constante toute I'année.

Toutefois en allant jusqu'a 2 m de profondeur on obtient une conductivité thermique encore meilleure.

Attention aux nappes phréatiques !
L'étanchéité des conduits est primordiale pour assurer le bon fonctionnement du puits canadien.
Avant d'enfouir le conduit, il est impératif d'étudier le chantier pour détecter la présence :

* de nappes phréatiques qui augmentent la pression endurée par les conduits.
« d'eau stagnante potentiellement porteuse de bactéries, dangereuses en cas de défauts d'étanchéité.

Puits canadien : la résistance des tuyaux

Les conduits extérieurs doivent pouvoir supporter le poids de la terre qui les recouvre et le passage éventuel de véhicules, selon leur
emplacement.

Le choix du matériau est donc primordial. Par exemple :

* |e polypropylene est spécialement congu pour cet usage et offre donc une bonne résistance.
* le PVC et les tuyaux de protection des cables électriques sont moins adaptés a cette usage : solidité médiocre.

Afin de vous assurer de la résistance de vos conduits, veillez a ce gqu'ils soient classés SN4. Cette classe est adéquate pour une
profondeur de 0,80 m a 4 m.



Puits canadien : les conduits extérieurs

Description des conduits extérieurs

Le conduit peut étre constitué d'un seul tube disposé en méandres ou en boucle autour de la maison.

Il peut aussi étre constitué de plusieurs tubes paralléles plus fins afin d'assurer un meilleur échange thermique.
Diamétre des tubes

Le choix du diameétre de la canalisation est essentiel :

» Trop grand, il ne permet pas d'optimiser les transferts thermiques sol/air.
« Un diamétre trop petit offrira une circulation d'air insuffisante.

La taille idéale se situe entre 18 et 25 cm (intérieur du tuyau).

Pour un échange optimal, la vitesse de l'air doit étre comprise entre 1 et 3m/seconde dans le puits.

La longueur des tubes

Dans la mesure du possible on prend des tubes de 20 a 50 m afin de limiter les pertes thermiques.

Puits canadien : choix des matériaux pour le conduit

Le conduit est I'élément le plus important du puits canadien. C'est lui qui échange des calories avec le sol.

Le choix des matériaux est également primordial pour la durée de vie de votre puits canadien. Voici les caractéristiques optimales
conseillées :

» paroi intérieure lisse : évite les dépbts de saletés et de bactéries ;

e paroi extérieure annelé : meilleure conductivité ;

* matériau résistant aux fortes chaleurs : sans dégagement de vapeurs toxiques ;

* matériau offrant une bonne conductivité thermique ;

* matériau résistant : évite les risques de déchirures et donc assure une bonne étanchéité.

Attention a ne pas utiliser de colle pour les raccords éventuels : risques de dégagements toxiques lors de fortes chaleurs !
Le polypropyléne

Ce matériau est spécialement congu pour les conduits de puits canadien :



* bonne conductivité : 7 fois supérieure au PVC ;
¢ couche anti bactérienne a l'interieur ;

* excellente longévité ;

e matériau trés resistant ;

e étanchéité assuree.

Le polypropyléne est un matériau cher mais son prix se justifie par ses caractéristiques parfaitement adaptées pour les conduits
extérieurs.

Le polyéthyléne haute densité (PEHD)
Le PEHD est trés utilisé pour la réalisation des puits canadiens :

s intérieur lisse ;

« extérieur annelé ;

o trés rigide : excellente résistance ;

» excellente conductivité : 2,5 fois supérieure au PVC ;

* pas de dégagements toxiques en cas de fortes chaleurs.

Le PEHD est donc, comme le polypropyléne, un des matériaux a privilégier pour les conduits extérieurs.
Le polyéthyléne (PE)
Ce matériau est généralement utilisé pour la protection des céables électriques :

o extérieur annelé ;

¢ intérieur lisse : bonne évacuation des condensats ;

* résistance moyenne : a ne pas enfouir trop profond pour garantir sa longévité ;
* matériau plus écologique que le PVC pour un prix similaire.

Le béton ou la terre cuite
Ce matériau est surtout utilisé pour des conduits de puits canadien d'un diamétre supérieur a 30 cm :

¢ qualité moyenne ;

* mauvaise étanchéité : risque d'infiltration de polluants ;

* mise en ceuvre difficile : raccords difficiles a étanchéifier ;
« bonne conductivité thermique.

Tous droits réservés FT Media



Le béton et la terre cuite sont a proscrire en cas de présence de radon dans le sol !
La fonte
La fonte est une solution tout a fait envisageable pour les conduits d'un puit canadien :

¢ excellente conductivité ;

¢ rigide et résistant ;

¢ bonne longévité.

» trés étanche grace a des raccords en joints en élastomere.

Veillez a ce que I'extérieur de votre conduit soit traité contre la corrosion pour assurer une bonne étanchéité sur le long terme.
Le PVC
Bien que disponible sur le marché, les conduits en PVC sont a éviter :

s pas écologique ;

* risque de dégagements toxiques en cas de fortes chaleurs ;
¢ peut entrainer des odeurs désagréables ;

* intérieur pas assez lisse pour éviter le dépot de bactéries ;

Le PVC est le matériau le moins cher mais ses caractéristiques en font le matériau le moins adapté et le plus dangereux pour la santé.
La fonte
La fonte est une solution tout a fait envisageable pour les conduits d'un puit canadien :

* excellente conductivité ;

¢ rigide et résistant ;

¢ bonne longevite.

» trés étanche grace a des raccords en joints en élastomére.

Veillez a ce que I'extérieur de votre conduit soit traité contre la corrosion pour assurer une bonne étanchéité sur le long terme.
Le PVC
Bien que disponible sur le marché, les conduits en PVC sont a éviter :

s pas écologique ;
* risque de dégagements toxiques en cas de fortes chaleurs ;



* peut entrainer des odeurs désagréables ;
* intérieur pas assez lisse pour éviter le dép6t de bactéries ;

Le PVC est le matériau le moins cher mais ses caractéristiques en font le matériau le moins adapté et le plus dangereux pour la santé.

Article réalisé par Alain Morissonnaud, formateur AFPA.

Actuellement, la délégation Aquitaine prépare un projet au Blurkina Faso:
Léo ** De I'électricité pour le collége 'Maria Stella Yassura' (développement)

Visualisez le en suivant ce lien




00.00€

FINANCE SUR UN OBJECTIF DE 10,000.00€
I
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DOMATEUR  JRESTANTS

SOUTENIR CE PROJET

Les dons peuvent étre effectués jusqu'au 18 juin 2013,
Passe ce detai, aucun donn’est admis.

Agen en Top 14 ...



En avant pour le Top 14
= s, T
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Le SUA retrouve le TOP14 !

Vous souhaitez réagir a cettre lettre d'information, merci de nous envoyer
vos commentaires sur VFT47. Vous avez des idées, un article pour

les prochaines lettres d'information,votre parcours ...



N'hésitez pas a nous les soumettre .

Merci de votre fidélité, et n'hésitez pas a cliquer sur nos liens sponsorisés

et a parler de VFT47 autour de vous ...




